


图例

    1、本工程依据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB50016-2006《建筑设计防火规范》、

GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》及建设单位提供的设计数据。

    2、本工程施工前，须送当地消防主管部门审图批准并落实有关意见后，方可施工。

    3、探测器装在各箱内屋顶上，其出线均通过阻燃屏蔽电缆引至主控室火灾报警器。

    4、火灾报警系统当火灾报警控制器接收到感温感烟探测器的异常后，发出报警信号，并上传至综自

系统。

    5、火灾自动报警系统与电气共用一个接地系统。

    6、所有管道、电缆沟及竖井的进出口使用防火材料封堵。

    7、所有探测器、报警器所在位置均要预埋两根φ20钢管或PVC，其中一根穿信号线，另一根穿交流

电源。

    8、施工时应当注意探测器与相关设备凸出形体之间的距离应满足国家有关规范要求，常见的摘录如

下：

    (1）探测器至墙壁和梁边的水平距离不应小于0.5m。

    (2）探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

    (3）探测器与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。

    9、手动报警器按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为

1.3m~1.5m，且应有明显标志。

    10、本图以最终的厂家图为准，施工须在专业技术人员的协助下或产品供应商的配合下，严格按国

家规范进行施工。施工中如发现问题请技术与有关人员联系协商解决。
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说明：

    本系统采用自动报警控制二总线，在主控室设有火灾报警控制主机，当探测区域有报警信号传来时，相应区域的

生光报警器响，发信号至综合自动化系统，与工业图像监控系统连接报告火灾地点，对火灾点进行录像。
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